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声明：该系列泵拥有众多的专利知识产权保护，请勿仿冒！
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选型前请索要、参阅《HFM型压
滤机配用泵选型辅助参考资料》
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100 HFM - Ⅰ - □ - 20 - 50 - □
U为改性超高分子量聚乙烯

B为耐磨不锈钢

F为氟塑料

T为陶瓷或碳化硅

扬程(m)

流量(m3/h)

改进型代号

泵的叶轮级数

后吸式耐腐耐磨泵

进口公称直径DN(mm)

3.1 型号说明

专利名称              专利号         专利类型 专利名称           专利号       专利类型

一种侧吸型离心泵

一种改良的后吸型防腐泵

后吸式离心泵

后吸泵支架

后吸离心泵

实用新型

实用新型

实用新型

外观

外观

外观

外观

外观

外观

外观

201420235715.0

201320031687.6

200520076531.5

201130368829.4

201130368760.5

201130184471.X

201130184470.5

201130368780.2

201130318724.2

201130317765.X

后吸式泵盖

泵吸口三通

后吸双级离心泵

后吸泵叶轮

双级后吸泵泵壳

附：HFM泵有效专利
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3.2 选型注意事项

HFM-I-H系列泵使用变频控制后不同转速性能参数表

HFM-I-H2系列泵使用变频控制后不同转速性能参数表

注：1. 以上所列参数为50Hz(标准)频率标准泵，在不同频率点工作的参数对比。
　　2. 功率为清水比重时的功率，当物料比重变化时，实际功率= r(比重)×功率。
　　3. 采用变频控制调节时注意观察功率表或电流表的变化，不得超负荷运行；实际使用时，通过调节频率不能满足
要求，或选用工作点不在列表参数时，请及时与我们联系。

序号 型号
进出口直径
(mm×mm)

流量
(m³/h)

扬程
(m)

功率
(kW)

流量
(m³/h)

扬程
(m)

功率
(kW)

流量
(m³/h)

扬程
(m)

功率
(kW)

流量
(m³/h)

扬程
(m)

功率
(kW)

1 65HFM-I-H-10-50 65×50 12 69 12 10 50 7.5 9 37 5 7 24 3

2 65HFM-I-H-30-50 65×50 35 69 24 30 50 15 26 37 10 21 24 5

3 80HFM-I-H-40-50 80×65 47 69 30 40 50 18.5 35 37 12 28 24 6

4 100HFM-I-H-80-50 100×80 94 69 49 80 50 30 69 37 20 55 24 10

5 125HFM-I-H-100-45 125×100 118 62 60 100 45 37 86 33 24 69 22 12.2

6 150HFM-I-H-150-40 150×125 186 62 105 150 40 55 104 19 18 83 12 9.3

7 200HFM-I-H-300-40 200×150 372 62 143 300 40 75 207 19 25 166 12 12.6

8 250HFM-I-H-500-40 250×200 621 62 253 500 40 132 345 19 43 276 12 22.2

800r/min、27.5Hz1800r/min、62Hz 1450r/min、50Hz(标准) 1000r/min、34.5Hz

电机转速、频率：

电机转速、频率：

3400r/min、58.6Hz 2900r/min、50Hz(标准) 2500r/min、43Hz 2000r/min、34.5Hz

序号 型号
进出口直径
(mm×mm)

流量
(m³/h)

扬程
(m)

功率
(kW)

流量
(m³/h)

扬程
(m)

功率
(kW)

流量
(m³/h)

扬程
(m)

功率
(kW)

流量
(m³/h)

扬程
(m)

功率
(kW)

1 65HFM-I-H2-10-60 65×50 12 83 18 10 60 11 9 45 7 7 29 4

2 65HFM-I-H2-30-70 65×50 35 96 24 30 70 15 26 52 9.6 21 33 5

3 80HFM-I-H2-40-70 80×65 47 96 30 40 70 18.5 35 52 12 28 33 6

4 100HFM-I-H2-80-70 100×80 94 96 60 80 70 37 69 52 24 55 33 12

5 125HFM-I-H2-100-65 125×100 117 90 73 100 65 45 86 48 29 69 31 15

6 150HFM-I-H2-150-50 150×125 186 77 105 150 50 55 103 24 18 83 15 10

7 200HFM-I-H2-300-50 200×150 372 77 172 300 50 90 207 24 29.5 165.5 15 15

电机转速、频率：

电机转速、频率：

2000r/min、34.5Hz3400r/min、58.6Hz 2900r/min、50Hz(标准) 2500r/min、43Hz

800r/min、27.5Hz1800r/min、62Hz 1450r/min、50Hz(标准) 1000r/min、34.5Hz
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HFM-I-H系列泵常用型号性能参数参考表

HFM-I-H2系列泵常用型号性能参数参考表

注：1. 表中配备电机功率为输送清水介质，实际功率要考虑物料比重的影响。
　　2. 压滤泵与压滤机的匹配数据仅供参考，在实际使用中可根据压滤时间、物料特点重新选配。
　　3. 以上数据表供用户参考，我公司保留修改的权利，恕不另行通知。

3.3 采用变频电机注意事项

流量
(m³/h)

扬程
(m)

扬程范围
(m)

流量范围
(m³/h)

转速
(r/min)

1 65HFM-I-H-10-50 10 50 5~55 20~1 2900 7.5 65×50 ≤80

2 65HFM-I-H-30-50 30 50 5~60 45~2 2900 15 65×50 50~150

3 80HFM-I-H-40-50 40 50 5~60 55~5 2900 18.5 80×65 200~300

4 100HFM-I-H-80-50 80 50 5~60 120~5 2900 30 100×80 400~500

5 125HFM-I-H-100-45 100 45 5~55 140~8 2900 37 125×100 600~800

6 150HFM-I-H-150-40 150 40 5~50 250~10 1450 55 150×125 800~1200

7 200HFM-I-H-300-40 300 40 5~48 440~20 1450 75 200×150 150~2000

8 250HFM-I-H-500-40 500 40 5~45 650~50 1450 132 250×200 ≥2000

序号 型号

铭牌标定参数 工作时流量扬程的变化范围
配备电机

(kW)
进出口直径
(mm×mm)

可配压滤机
(m²)

流量
(m³/h)

扬程
(m)

扬程范围
(m)

流量范围
(m³/h)

转速
(r/min)

1 65HFM-I-H2-10-60 10 60 5~70 20~1 2900 11 65×50 ≤80

2 65HFM-I-H2-30-70 30 70 5~80 45~2 2900 15 65×50 50~150

3 80HFM-I-H2-40-70 40 70 5~80 55~5 2900 18.5 80×65 200~300

4 100HFM-I-H2-80-70 80 70 5~80 120~5 2900 37 100×80 400~500

5 125HFM-I-H2-100-65 100 65 5~75 140~8 2900 45 125×100 600~800

6 150HFM-I-H2-150-50 150 50 5~60 260~20 1450 55 150×125 800~1200

7 200HFM-I-H2-300-50 300 50 5~60 450~30 1450 90 200×150 150~2000

进出口直径
(mm×mm)

可配压滤机
(m²)

序号 型号

铭牌标定参数 工作时流量扬程的变化范围
配备电机

(kW)
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√

√

√

√

√
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锁紧螺母

防转螺母

华司

锁紧螺母L垫

前泵盖

前泵盖压紧圈

前泵盖垫

泵壳

叶轮

叶轮顶圈

叶轮垫

后泵盖

后泵盖垫

吸入口三通垫床

UHMWPE/A3

A3

A3

F26B

UHMWPE

QT

F26B

UHMWPE/QT

UHMWPE/A3

45#钢

F26B

UHMWPE/QT

F26B

F26B

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

吸入口三通

前轴套

轴承座

前轴套垫

减压副叶轮

减压副叶轮垫

密封盒

密封盒垫

K形密封圈

冷却水嘴

水封环

O形密封圈

密封盒压盖

后轴套

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

挡酸片

后轴套垫

主轴拼帽

前轴承侧盖

前轴承油封

前轴承

油塞

主轴

轴肩过渡圈一

平面轴承

轴肩过渡圈二

后轴承

后轴承侧盖

后轴承油封

过渡套

序号��������零部件名称�����������������材质������������易损��序号������零部件名称����������������材质������������易损���序号�������零部件名称�����������材质������易损�

UHMWPE/QT

99瓷

HT-200

F26B

75瓷

F26B

UHMWPE

F26B

F4/F26B

PP

玻璃钢

F26B

A3

99瓷

玻璃钢

F26B

45#钢

HT-200

氯丁胶

NBR/Al

40Cr钢

QT

QT

HT-200

氯丁胶

QT注：“易损”栏带有“√”标志的为易损件，供用户采购备件参考。

部分HFM泵的

前泵盖部位为

闷盖盖板形式，

结构如左图。

进口DN150、200、250的

泵密封部位结构如左图，

挡酸片后设有过渡套。

43
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sxn

C B A

HFM-I-H系列泵安装尺寸表

HFM-I-H2系列泵安装尺寸表

法兰连接尺寸表

泵性能参数序号 型号 电机功率 A B C E H1 H2 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 h sxn

1 65HFM-I-H 7.5kW-2 335 355 405 140 280 230 1340 190 730 180 250 150 235 35 20×4

2 65HFM-I-H 15kW-2 335 425 475 140 280 230 1497 190 830 180 250 150 235 35 20×4

3 80HFM-I-H 18.5kW-2 335 425 475 140 280 230 1495 190 830 180 250 150 235 35 20×4

4 100HFM-I-H 30kW-2 335 470 570 140 300 235 1590 190 860 200 250 150 235 35 20×4

5 125HFM-I-H 37kW-2 520 520 590 155 385 258 1759 248 835 247.5 427 218 270 20 20×4

6 150HFM-I-H 55kW-4 650 650 740 218 570 345 2093 200 1200 200 397 225 320 25 30×4

7 200HFM-I-H 75kW-4 650 650 740 218 570 345 2186 300 1200 300 412 225 320 25 35×4

8 250HFM-I-H 132kW-4 750 750 840 274 660 400 3000 320 2000 315 175 383 274 25 35×4

泵性能参数序号 型号 电机功率 A B C E H1 H2 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 h sxn

1 65HFM-I-H2 11kW-2 335 425 475 171 280 255 1497 190 830 180 250 150 235 35 20×4

2 65HFM-I-H2 15kW-2 335 425 475 171 280 255 1497 190 830 180 250 150 235 35 20×4

3 80HFM-I-H2 18.5kW-2 335 425 475 164 280 255 1574 190 830 180 250 191 245 35 20×4

4 100HFM-I-H2 37kW-2 520 520 590 155 385 258 1759 248 835 247.5 427 212 270 35 20×4

5 125HFM-I-H2 45kW-2 555 555 625 155 385 258 1330 248 835 248 427 218 270 20 20×4

6 150HFM-I-H2 55kW-4 650 650 740 276 570 510 2170 200 1200 220 440 285 310 20 30×4

7 200HFM-I-H2 90kW-4 650 650 740 276 570 510 2260 200 1200 220 440 280 320 20 30×4

注：1. 法兰尺寸表引用标准：GB9116-88   PN 1.0Mpa
　　2. 以上数据表供用户参考，我公司保留修改的权利，恕不另行通知。

d
D
K

n - s

2 5
11 5
8 5

4 -Φ1 4

3 2
1 4 0
1 0 0

4 0
1 5 0
11 0

5 0
1 6 5
1 2 5

6 5
1 8 5
1 4 5

8 0
2 0 0
1 6 0

1 0 0
2 2 0
1 8 0

1 2 5
2 5 0
2 1 0

1 5 0
2 8 5
2 4 0

2 0 0
3 4 0
2 9 5

2 5 0
3 9 5
3 5 0

3 0 0
4 4 5
4 0 0

3 5 0
5 0 5
4 6 0

4 -Φ1 8 8 -Φ1 8 8 -Φ2 2 1 2 -Φ2 2 1 6 -Φ2 2
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8.1 启动、运行及维护

　　8.1.1 运行前的检查

7.3 槽位安装示意及注意事项

七. 泵的安装注意事项及安装示意图

八. 启动、运行、维护与拆装程序说明

7.1 安装注意事项

7.2 外接冷却水的使用
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8.2 拆装程序

　　8.2.1 泵的拆卸方法

　　8.2.2 泵的装配方法（建议访问宙斯泵业网站或使用手机微信关注宙斯泵业公众帐号，观看详细安装指导视频）

　　8.1.2 开车步骤

　　8.1.3 运行

　　8.1.4 停机

　　8.1.5 维护
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九. 主要故障原因分析及排除

　　8.2.3 装配注意事项：

~

~



地址：江苏省宜兴市丁蜀镇大浦工业集中区

邮编：214225

电话：

传真：
XK06-003-00176

宙斯泵业主要产品

UHB-UF全塑型耐腐耐磨泵  UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵   UHB-ZK-A耐腐耐磨泵     HFM压滤机专配泵      FSZ耐腐耐磨自吸泵

UT型耐腐耐磨冶炼专用泵    FZB小型自吸泵      FS系列耐强腐蚀泵      FP系列耐腐蚀全塑泵   RGB系列软管蠕动泵

UHB-Z脱硫循环泵     IHF氟塑料耐腐蚀泵     钢衬聚氨酯渣浆泵钢衬 氨酯 浆

磨砂

小型自

防腐、耐磨、耐温喷头

材质：碳化硅、钴合金、不锈钢、四氟、陶瓷、
塑料和其它金属等

耐腐耐磨耐温管道、容器

搅拌槽、搅拌桨

FSB系列全塑泵

YU系列耐腐耐磨液下泵、YUF浮动式液下泵(可带搅拌)
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